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Parachute GRS Galaxy
Son importateur fait le point

Avec l'augmentation de la MTOW a
525 kg d’un certain nombre d’ULM,
les parachutes et leurs constructeurs
sont obligés de s’adapter pour
proposer des produits appropriés a
cette nouvelle donne.

Nous vous présentons, dans cet article,
le cas des GRS de chez Galaxy.

Texte et interview: Dimitri Delemarle
Photos: Delta Aquitaine Diffusion, Galaxy




GRS 6/473SD en Soft Pack.

GRS 6/473SD en container.
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Un pilote de Skyranger de la base ULM de Montpezat a été
sauvé par son parachute.

L’appareil volant a 3000 ft, une turbulence de sillage semblerait
étre a l'origine de sa mise en vrille. Ne pouvant sortir de cette
situation, le pilote a décidé de tirer son parachute GRS a
environ 1000 ft.

La machine a terminé dans les arbres sans grands dommages
et, surtout, son pilote s’en est tiré sans aucune égratignure.

Compatibilité

Il existe beaucoup de cas de figure au sujet de 'augmenta-
tion de la masse max des ULM. Parfois, il s’agit d’un simple
dossier technique, souvent d’une adaptation mécanique avec
des modifications mineures mais parfois, il n'y a que les nou-
velles versions des machines qui pourront voir porter leur
MTOW dans I'Opt-out a 525 kg. Ce n’est pas toujours facile
a comprendre pour les pilotes ou les propriétaires. Rien n’est
automatique et rien n’est acquis. Le mieux est de se tourner
vers le constructeur ou son importateur.

Dans cette situation, un accessoire doit également pouvoir ré-
pondre a cette variation de masse: le parachute de secours.
A ce sujet, Galaxy GRS et son importateur ont jugé bon de
nous contacter pour apporter des précisions.

Alors quid de la compatibilité des « anciens »
parachutes ?

« Beaucoup de pilotes, qui sont déja équipés d’'un GRS, po-
sent la question, a savoir s'il est compatible avec les 525 kg.
Il existe un bon nombre de parachutes qui différent surtout
suivant la MTOW et la VNE de chaque machine. Le parachute
GRS, le plus répandu sur les ULM en France, est le modéle
GRS 6/473SD. Il faut savoir que ce dernier correspond aux
criteres de la nouvelle réglementation des 525 kg.

En effet, il a été également testé a 525 kg avec une VNE de
plus de 300 kmjh. » nous précise Luc Boucherat.

Ce qu’il faut savoir

sur le parachute GRS 6/473SD

) Ce parachute est-il simple? « Oui, la fusée est initiale-
ment prévue pour étre directement fixée sur le sac de pro-
tection du parachute.

Aucun support spécial n’est donc nécessaire pour installer la
fusée car elle n'a presque pas de recul au déclenchement.
Cependant, le client peut aussi facilement modifier sa posi-
tion pour I'adapter aisément sur la structure de /'avion. »

> Ce parachute est-il efficace? « Oui, il s’ouvre trés rapi-
dement et méme a de trés basses vitesses. En effet, les tests
DULY ont été réalisés et validés a 90 métres de hauteur.
D’autres tests ont montré qu’une vitesse de 65 km/h suffisait
a l'ouverture rapide des GRS 6/473SD.

A contrario, a une vitesse élevée de plus de 300 km/h, son
systéme de « Slider » est capable de freiner 'ULM avant la
pleine ouverture du parachute (voir dessin pages 40-41).
Pour rappel, le Slider est un dispositif permettant de contré-
ler le déploiement du parachute pour éviter qu'il ne soit trop
rapide. Cela minimise les chocs a I'ouverture. Ce Slider atté-
nue les ouvertures brutales ou les chocs. Cela ne surcharge
pas de maniére indésirable I'aéronef et I'équipage. Le para-
chute s’ouvre toujours en 4,5 s. »

) Et aprés? « Une fois le parachute déployé, celui-ci pos-
sede un ensemble de « trappes » qui s’ouvrent lorsque Ie pa-
rachute se déclenche et se referment lors de la descente de
ce dernier.

D’autres fentes s’ouvrent sous un facteur de charge plus éle-
vé et régulent automatiquement I'impact dynamique.

Cette combinaison du systéme amortit I'impact dynamique
résiduel de I'ouverture et fait en sorte que la descente soit
toujours acceptable méme a une MTOW de 525 kg et plus. »
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Pour les pilotes ULM francais

Le GRS 6/473SD est donc le choix parfait, méme avec
cette nouvelle réglementation relative aux 525 kg de
MTOW.

« Bien sdr, cette méme conception est utilisée dans
la plupart des parachutes Galaxy GRS et est breve-
tée dans le monde entier. On peut également dire que
ce parachute s'éjecte rapidement: pour tous ses mo-
deéles destinés a 'ULM, GRS utilise une fusée pyrotech-
nique & forte poussée (roquette). Cette derniére extrait
en 0.7 seconde Je parachute au-dessus de I'ULM et lar-
gue sa protection.

A notre connaissance, seuls les parachutes Galaxy ont
ce type de procédé qui permet & la roquette d’avoir
une forte inertie et donc d’assurer une ouverture ra-
pide méme a de trés basses vitesses. Cette différence
d’économie de hauteur est essentielle, ¢’est la moitié de
la hauteur nécessaire pour ouvrir le parachute et sau-
ver I'équipage et I'aéronef par rapport aux autres para-
chutes existants. »

Un mot pour conclure?

Les parachutes Galaxy GRS, c’est:

) 35 ans d’expérience et 98 vies sauvées.

) Le précurseur dans le domaine des parachutes py-
rotechniques.

) Une révision tous les 6 ans avec un changement de
roquette a chaque fois.

) Le bon investissement grace & sa durée de vie de
30 ans, soient 4 cycles de révision.

) Un SAV et un atelier d'installation spécialisés en
France a Montpezat (47) par Delta Aquitaine Diffusion.
) Un grand nombre de certifications obtenues et de
brevets déposés.

) Une innovation permanente (parachutes pour auto-
gires, hélicoptéres classe 6, aéronefs rapides, drones,
VTOL...)» @

{é I ﬂj%}f,\.@ :

Ci-dessus, installation
d’un parachute

GRS 6/473SD en Soft
Pack sur la structure d’un
Nynja.

A droite : idéalement
placée, la poignée de
déclenchement est en
position haute et centrale
face a I'équipage.

| une opinion.

§ www.galaxysky.cz et www.ulmsiex.com

La société Galaxy GRS propose sur son site Web des vidéos de
tests de chutes et de tirs. Cela est trés intéressant pour se forger

Elle fournit également des vidéos de sauvetage afin de présenter
ses produits, avec la permission des pilotes secourus.
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® FICHE TECHNIQUE
PARACHUTE GRS GALAXY 6/473SD

CARACTERISTIQUES

Vitesse max pour 'ouverture 310 km/h

Temps d'ouverture _35s

Masse max 525 kg

Vitesse de descente ks 73s

Poids parachute dans le container 13,1 kg

Poids parachute Soft 9,2kg

Slifeee - 7 .. 9%6me

Longueur & diametre du container 630 x 185 mm

Dimension Soft Pack B1 500 x 250 x 150

Dimension Soft Pack B2 420 x 270 x 160

PRIX (EURDS TIC)

Roquette séparée Rizad 3 901,80

Rucksac Universal . 3901,80

Container 4 229,40

Révision tous les 6 ans, avec roquette neuve 905

Durée de vie totale du parachute 30 ans
QCONTACT

DELTA AQUITAINE DIFFUSION

Luc Boucherat

Base ULM Saint-Exupéry (Montpezat) E E

+33 (0)5 53 95 08 81

luc@uimstex.com

www.ulmsiex.com E .
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