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Zachranny systém pro virniky nebo vrtulniky

Oblast techniky

Technicke feseni se tyka paddkového zachranného systému pro virniky nebo vrtulniky. Zachran-
nv systém jako takovy je umistén uvniti nebo vné kapotaze a to nejéastéji v oblasti motoru virni-

ku nebo vrtulniku.

Dosavadni stav techniky

Pzdakox-}’f zachranny systém je znam a pouziva se pro motoricky pohanénd rogala a také pro
ralehka nebo i1 pro lehka letadla. Konstrukce zachranného systému se vyznacuje moznosti uziti
,_khmnneho padaku i v malych vyskach letadel v pfipadech vzniklé nouze &i jejich znaéné poru-
chy. Zachranny padak je slozen v obalu resp. v padakovém kontejneru, ktery je umistén v nos-
nem kontejneru pevné uchyceném na draku letadla. Vytazeni padakového kontejneru se zachran-
=»m padakem obstarava raketovy motor resp. nosnd raketa, umisténd na vnéj$im povrchu nosné-
2o kontejneru v raketnici. Zachranny padék je nasledné v padakovém kontejneru touto nosnou
raketou vytazen do patfi¢né vzdalenosti od letadla a po odzamkovani tohoto vnitiniho kontejneru
wyizazen z padakového kontejneru a rozbalen. Smeér vystielu padakového kontejneru se zachran-
mvm padakem sméfujici vzhiru nad letadlo ma za Gcel rozvinout zachranny padak pfi poruse
stadla.

Uwedeny smér vytaZeni padakového kontejneru nelze u vrtulnikd ¢i virnikd vyuzivat, nebot’ nad
wimikem nebo vrtulnikem se ota¢i rotor opatfeny lopatkami ktery je bud’ pohdnén motorem tak
jak
ak

r vy

je tomu u vrtulniki nebo se ota¢i v disledku proudiciho vzduchu okolo rotorovych lopatek
J

zk je tomu v pripadé€ virnik.

Podstata technického feSeni

_1; proto ucelem technického feSeni navrhnout usporadani zachranného systému jednak pro virni-
a jednak pro vrtulniky.

Podstatou feSeni padakového zachranného systému pro virniky nebo vrtulniky je, Ze Gsti nosného
wontejneru 1 Gsti raketnice s uloZenou nosnou raketou sméfuje do boéni strany virniku nebo
wrulniku a padakovy kontejner spolu s nosnou raketou jsou prostfednictvim spojovaci karabiny
jeny s pevnostnim lanem. Pevnostni lano je dale ukotveno na pevnostni rdm virniku nebo

wrtulniku a to bud’ v kotevnim tchytu predniho zavésu nebo v kotevnim Gchytu zadniho zavésu.

Prehled obrazku na vykresech

Zzchranny systém pro virniky nebo vrtulniky podle tohoto technického feSeni je schematicky
zobrazen v pfikladnych provedeni na vykresech, na nichz znaéi obr. 1 pohled zpiedu na virnik
osazeny zachrannym systémem v jeho pocatedni funkéni fazi, obr. 2 boéni pohled na virnik zavé-
ifm‘ na zachranném padaku, jehoZ pevnostni lano je ukotveno na pevnostnim rdmu virniku v
xotevnim Gchytu zadniho zavésu, obr. 3 boéni pohled na virnik z obr. 2 klesajici na zichranném
padaku. obr. 4 pohled zpfedu na vrtulnik osazeny zachrannym systémem v jeho pocateéni funkg-
ni fazi. obr. 5 bo¢ni pohled na vrtulnik zavéSeny na zachranném padaku, jehoZ pevnostni lano je
ukotveno na pevnostnim rdmu vrtulniku v kotevnim Gchytu predniho zavésu, a obr. 6 boéni
pohled na vrtulnik z obr. 5 klesajici na zachranném padaku.

Priklady provedeni technického feSeni

vV zrmk 1 podle obr. 1 je opatien rotorem 2, ktery je nesen konzoli 4. Zpravidla se konzole 4 neo-
1aci. otoCn€ je na ni upevnén rotor 2, otacejici se ve sméru prvé Sipky 23. Potfebny thel lopatek
rotoru 2 pro ziskani nutného vztlaku vzduchu se dosahuje naklanénim vpied ¢i vzad celé konzole
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4 s rotorem 2 nebo také v alternativnim provedeni virniku 1 ptimym ovladanim lopatek rotoru 2
virniku 1. Dopfedny pohyb virniku 1 zajist'uje tla¢ny motor 3 s tlaénou vrtuli podle obr. 2.

Pfi letu virniku 1 neni rotor 2 pohanén, otadi se pouze v disledku naporu proudiciho vzduchu.
Nastavenim celého rotoru 2 proti proudicimu vzduchu virnik 1 bud’ stoupa nebo klesa. P¥i alter-
nativni konstrukei virniku 1 je mozno provadét pfimé nastaveni lopatek rotoru 2 proti proudici-
mu vzduchu za (¢elem stoupani nebo klesani virniku 1. Rotor 2 virniku 1 se nucené rozto&i na
potfebny pocet otaCek jen ve fazi startovani virniku 1 a nisledné po odstartovani se nuceny
pohon rotoru 2 vypina.

Uvniti kapotaze v blizkosti tlaného motoru 3 je umistén zachranny systém 21 tvofeny nosnym
kontejnerem 20 a raketnici 5. Usti 22 nosného kontejneru 20 a také asti 22 raketnice 5 smétuji do
bocni strany virniku 1. V nosném kontejneru 20 je ulozen padakovy kontejner 19 se zachrannym
padakem 11. V raketnici 5 je uloZena nosna raketa resp. raketovy motor 12 pro vyneseni padako-
vého kontejneru 19 do volného prostoru mimo dosah rotoru 2 virniku 1. Zachranny systém 21 je
ovladan z kabiny virniku 1.

Padakovy kontejner 19 spolu s raketovym motorem 12 jsou prostrednictvim spojovaci karabiny
15 spojeny s pevnostnim lanem 8, které je dale ukotveno na pevnostnim ramu virniku 1 pomoci
kotevniho tchytu zadniho zavésu 18 podle obr. 2 a 3.

Po vymetu nosného raketového motoru 12 z raketnice 5 je soucasné z nosného kontejneru 20
vytazen padakovy kontejner 19 obsahujici zachranny padék 11 napojeny na raketovy motor 12.
Prostfednictvim spojovaci karabiny 15 je nosny raketovy motor 12 spoleéné s paddkovym kon-
tejnerem 19 pevné spojen s pevnostnim lanem 8, které prechazi v hlavni padakovy popruh 9.
Raketovy motor 12 pohybujici se ve sméru druhé Sipky 4 od virniku 1 rozbali zachranny padak
11, ktery se pohybuje vzhiiru ve sméru treti Sipky 25 a to vzhledem k dola padajicimu virniku 1
podle naznaCenych Ctvrtych Sipek 26. V této popsané zachranné fazi dochazi rovnéz k napnuti
pevnostniho lana 8 a k sou¢asnému pomalému snaSeni virniku 1 na zachranném padaku 11 k
zemi. Virnik 1 je ukotven k pevnostnimu lanu 8 prosttednictvim kotevniho tchytu zadniho zave-
su 18. Obr. 2 a 3 predstavuji jednotlivé zachranné faze virniku 1.

V provedeni podle obr. 4 se jedna o vrtulnik 10, opatfeny zéchrannym systémem 21 tvorenym
nosnym kontejnerem 20 a raketnici 5, ve které je uloZzen nosny raketovy motor 12 pro vyneseni
padakového kontejneru 19 mimo dosah rotoru 2 vrtulniku 10. Nosny raketovy motor 12 vynasi
padakovy kontejner 19 ve sméru druhé Sipky 24 a raketovy motor 12 vytahne a rozvine zachran-

‘ny padék 11 uloZeny v padakovém kontejneru 19. Usti 22 nosného kontejneru 20 a asti 22 raket-

nice 5 sméfuji do boéni strany vrtulniku 10. S nosnym raketovym motorem 12 je spojeno pev-
nostni lano 8 a soucasné padakovy kontejner 19 pomoci spojovaci karabiny 15. Po vynesen:
zachranného padéaku 11 raketovym motorem 12 do zvolené vzdalenosti od vrtulniku 10 se vyho-
fely raketovy motor 12 spole¢né s padakovym kontejnerem 19 snese k zemi na vlastnim nezna-
zornéneém padacku. Rotor 2 vrtulniku 10 se ota&i ve sméru naznaéeném prvou Sipkou 23. Pev-
nostni lano 8 je ukotveno na pevnostnim réamu vrtulniku 10 pomoci kotevniho tchytu prednihc
zavésu 17 podle obr. 5 a 6. Raketovy motor 12 pohybujici se ve sméru druhé sipky 24 od vrtulni-
ku 10 rozbali zachranny padak 11, ktery se pohybuje vzhiiru ve sméru treti Sipky 25 a to vzhle-
dem k dold padajicimu vrtulniku 10 podle naznacenych &tvrtych sipek 26. V této popsane
zachranné fazi dochazi rovnéz k napnuti pevnostniho lana 8 a k soucasnému pomalému snasen
vrtulniku 10 na zachranném padaku 11 k zemi. Vrtulnik 10 je ukotven k pevnostnimu lanu &
prostfednictvim kotevniho tchytu predniho zavésu 17. Obr.5 a 6 predstavuji nasledujic
zachranné faze vrtulniku 10, které navazuji na situaci popsanou a znazornénou na obr. 4.
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NAROKY NA OCHRANU

1.  Zachranny systém pro virniky nebo vrtulniky, umistény uvnitf nebo vné kapotaze nejCastéji
v blizkosti pohonného motoru a obsahujici raketnici (5) s ulozenym nosnym raketovym motorem
(12) pro vyneseni padikového kontejneru (19) obsahujiciho zachranny padik (11) spojeny s
raketovym motorem (12) pro vytazeni zachranného padaku (11) z paddkového kontejneru (19),
ktery je umistén v nosném kontejneru (20) tvoficim spole¢né s raketnici (5) hlavni soucast
zachranného systému (21), vyznaéujici se tim, Zze Gsti (22) jak nosného kontejneru
20) tak uasti (22) raketnice (5) s ulozenym nosnym raketovym motorem (12) sméfuje do bocni
strany virniku (1) nebo vrtulniku (10) a padakovy kontejner (19) spolu s nosnym raketovym
motorem (12) a zachrannym padakem (11) jsou prostiednictvim spojovaci karabiny (15) spojeny
s pevnostnim lanem (8), které je uchyceno na pevnostnim ramu virniku (1) nebo vrtulniku (10) a
w0 bud’ v kotevnim Gchytu pfedniho zavésu (17) nebo v kotevnim uchytu zadniho zavésu (18).

6 vykresii

Seznam vztahovych znacéek:

1 - vimnik

2 - rotor

3 - tla¢ny motor

4 - konzole (rotoru virniku)

3 - raketnice

6 -

8 - pevnostni lano

9 - hlavni paddkovy popruh

10 - vrtulnik

11 - zachranny padak

12 - raketovy motor

13 -

14 -

13 - spojovaci karabina

16 - htidel (rotoru vrtulniku)

17 - kotevni uchyt ptedniho zavésu
18 - kotevni uchyt zadniho zavésu
19 - padakovy kontejner

20 - nosny kontejner

21 - zachranny systém

22 - asti (nosného kontejneru a raketnice)
23 - prva Sipka

24 - druha Sipka

25 - treti Sipka

26 - ctvrta Sipka.
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